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Art.-Nr. B69-7504-A Art.-Nr. B69-7505-A Art.-Nr. B69-7506-A

Schutzgrad: IP66

Gewicht: 1,1 kg

Maße: 26 x 11 x 11 cm

Optik: 7 LEDs (1 x 3 W Hochleistungslicht / 2 x Flutlicht / 
2 x Blinkfunktion - oranges Licht / 2 x Rücklicht - rotes Licht)

Leuchtdauer:  
HAUPTLEUCHTE: 3 verschiedene Leuchteinstellungen 3/6/12 h. 
HILFSLEUCHTE: 3 verschiedene Leuchteinstellungen 6/12/24 h.

Lichtstrom: 800 lm

Material Lampenkörper: Antistatischer Thermoplast, 
besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, 
extreme Temperaturen und Chemikalien

Schwenkbarer Kopf: -30º / 0º / 30º / 60º / 90º

Lichtquelle: 
Spot Version: 160.000 Candela - Flood Version: 60.000 Candela

Leuchtweite: Spot Version: 800 m - Flood Version: 490 m

Schalter: 2 ergonomische Druckknopf-Schalter, die ein 
leichtes Bedienen garantieren 

Akku: Li-ion | Spannung: 3,7 V. |  10.000 mAh

Zubehör: Schulterriemen - inklusive 
 blaues Blinklicht - optional erhältlich 
 Wandhalterung erhältlich (siehe Seite 15)
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Professioneller wiederaufladbarer Handscheinwerfer
Leichtester, intelligentester und hellster Handscheinwerfer 
auf dem Markt. Mit seinem schwenkbaren Kopf, dem 
Digitaldisplay und einer neuen Optik ist er bei Arbeiten 

unter schwierigsten Bedingungen einsetzbar.

L-5000 (Spot Version): Weitreichender, gebündelter 
Lichtstrahl für extrem lange Distanzen als Suchscheinwerfer.

L-5000 F (Flood Version): Breiter Lichtstrahl für eine 
großflächige und perfekte Ausleuchtung des Einsatzortes.
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4 LADEGERÄTE VERFÜGBAR FÜR 1, 2 UND 3 LEUCHTEN
12 V / 24 V und 220/240 V (Details: siehe Seite 15)

 

FLOOD  VERSION

490 m

SPOT  VERSION

800 m

L-5000, Spot Version, Art.-Nr. B69-7502-A; 
ohne Abb.: L-5000 F, Flood Version, Art.-Nr. B69-7503-A


