
alphaCLICK II Schnellkupplung  
  
 

Pressluftatmersystem M1 
Der Pressluftatmer M1 wurde gemeinsam mit Feuerwehrleuten entwickelt, um deren 
hohen Anforderungen gerecht zu werden. Sein Baukastenprinzip verschafft euch mehr 
Flexibilität, ist zukunftssicher im Einsatz nachrüstbar. Der M1 verbessert die Ergonomie 
deutlich durch mehr Ausgewogenheit und Komfort.  

alphaCLICK II ist das Hochdruck-Kupplungssystem für sehr einfaches und schnelles 
Verbinden von Atemluftflaschen mit dem Druckminderer an der Trageplatte des 
Pressluftatmers M1. 
 

M1 Druckminderer 
alphaCLICK II Schnellkupplung  

 Völlige Neuentwicklung  
 Zehnmal robuster als die ursprüngliche Konstruktion 
 Neuer grüner Anzeigering zeigt die Öffnungs- oder Schließposition an und erleichtert 

die Anwendung 
 Sicherheitsentriegelung in der Kupplung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen 
 alphaCLICK II kann nur in drucklosem Zustand getrennt werden  

 Spart beim Flaschenwechsel bis zu 90 % der Zeit im Vergleich zu Gewindeverbindungen 
 Zehnmal schneller 

 Alle Teile sind hundertprozentig abwärtskompatibel zu bestehenden Flaschenadaptern  
 Zugelassen für 300 bar Flaschenventile mit Standardgewinde  

 

alphaCLICK II Füllleistenadapter 

 Ermöglicht es, Atemluftflaschen in Sekundenschnelle vom Pressluftatmer zu trennen und an der 
Füllleiste zu befestigen 

 Bestehende Füllleisten können problemlos mit der neuen Kupplung nachgerüstet werden 
 Erhältlich als vollständiger Satz für 300 bar, mit Kupplung, Flaschenadapter und Adapterbuchsen für 

gebräuchliche Auslässe und Blindstopfen 
 

Zulassungen 

 EN 137 
 Hochdruck-Kupplungssystem nach EN 144-2 zum einfachen und schnellen Anschließen von Flaschen an den Druckminderer 
 Druckgeräterichtlinie (PED) von der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM), Deutschland 

 

Bestellangaben 

Teilenummer Beschreibung 

10191333 Kupplung alphaCLICK II, Nachrüstsatz für 300 bar 

10191331 Anzeigering alphaCLICK II (5 Stück) 

10191310 Flaschenadapter alphaCLICK II (5 Stück) 

10191332 Füllleisten-Satz alphaCLICK II für 300 bar 

10192641 Kontrollmanometer alphaCLICK II (bis 400 bar) 

10192953-SP Druckminderer alphaCLICK II, PR18, M1 Pressluftatmer, Ersatzteil 
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