
1 	 Informationen	über	den	Flaschendruck	auf	einen		
		 Blick	(die	Hände	bleiben	frei)	
		 	 Konzentrieren	auf	die	aktuelle	Situation
2 	 Hervorragend	sichtbares	Buddy	Reading
		 	 Jedes	Teammitglied	kennt	den	Status		
		 	 der	anderen	
3 	 Innerhalb	der	Vollmaske	positioniert
		 	 Bestens	geschützt	und	optimale	Lesbarkeit
4 	 Drahtlose	Technologie
		 	Keine	Kabel	und	nur	kurze	Installationzeit	

SpiroGuide II
Informationseinblendung	(HUD)

5 	 Drahtlose	Zwei-Wege-Kommunikation
		 	 100%	sichere	Verbindung	ohne	Risiko	
		 	 abweichender	Informationen	zwischen		
		 	 HUD	und	BAC
6 	 Anzeige	des	Rückzugssignals
		 	 Gefahrenbereich	rechtzeitig	verlassen
7 	 Installation	ohne	Werkzeug	
		 	 Einfach	zu	installieren	und	zu	entfernen
8 	 Statusanzeige	der	ASDU	/	PASS
		 	 Warnungen	werden	sowohl	akustisch	als	
		 	 auch	visuell	angezeigt



NORTH & SOUTH AMERICA
INTERSPIRO Inc.    www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9901 FAX +1 262 947 9902 E-MAIL sales@interspiro-us.com

UNITED KINGDOM & IRELAND
INTERSPIRO Ltd.   www.interspiro.com
7 Hawksworth Road  Central Park  TELFORD  Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC & MIDDLE EAST 

SWEDEN
NORDIC & EXPORT SALES DIVISION   www.interspiro.com
Box 10060  S-181 10  LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 636 51 99 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA
NORDIC & EXPORT SALES DIVISION   www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak  Taman Melawati  53100 KUALA LUMPUR  MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL asiapacific@interspiro.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH    www.interspiro.de
Feldbacher Str. 3  A-8200  GLEISDORF AUSTRIA
TEL +43 (0)311 236 133 FAX +43 (0)311 236 133 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY
INTERSPIRO GmbH    www.interspiro.de
Postfach 1220  D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND
INTERSPIRO AG   www.interspiro.de
Güterstraße 47  CH-4133  PRATTELN  SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM
INTERSPIRO BV   www.interspiro.nl
Operetteweg 35  NL-1323  VK  ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

TE
IL

EN
UM

M
ER

 3
18

93
A0

3

SpiroGuide II
Informationseinblendung	(HUD)

BEZIEHT SICH AUF PRODUKT(E) MIT TEILE-NUMMER(N)
31062-51

Die	 aktuell	 leuchtende	 LED	 der	 Informationseinblendung	
(HUD)	zeigt	sofort	den	Flaschendruck	der	Ausrüstung.	Und	sie	
informiert	Ihre	Kollegen,	dass	mit	Ihnen	alles	OK	ist.	Dunkler	
Qualm	 oder	 strahlender	 Sonnenschein	 -	 die	 Beleuchtung	
passt	 sich	 den	 Bedingungen	 an,	 während	 Sie	 sich	 auf	 die	
Situation	konzentrieren.	Die	Leuchtanzeige	kann	speziell	auf	
alle	Erfordernisse	angepasst	werden.

Dank	 der	 Zwei-Wege-Kommunikation	 von	 SpiroGuide	II	
verfügen	Sie	über	eine	zu	100%	sichere	Verbindung	zwischen	
dem	 Computer	 des	 Atemschutzgeräts	 (BAC)	 und	 der	
drahtlosen	 Informationseinblendung.	 Sie	 riskieren	 keine	
Unterschiede.	Die	HUD	zeigt	 Ihnen	 immer	die	 Informationen	
Ihres	 BAC	 an.	 Drahtlos	 bedeutet	 keine	 Kabel	 und	 kürzeste	
Installationszeit.

Das	 Rückzugssignal	 gewährleistet,	 dass	 Sie	 immer	
rechtzeitig	 in	 Sicherheit	 kommen.	 Es	 kann	 entweder	 auf	
automatisch	oder	auf	einen	Grenzwert	eingestellt	werden,	der	
für	Ihre	Arbeitsbedingungen	erforderlich	ist.

Eine	blinkende	LED	rechts	informiert	Sie	darüber,	dass	sich	die	
Einheit	 im	Voralarm	für	ADSU	/	PASS	befindet.	Wenn	diese	
LED	dauernd	brennt,	ist	die	Einheit	im	vollen	Alarmmodus.	In	
diesem	Fall	bleiben	Sie	ständig	über	den	Status	von	ADSU	/
PASS	informiert,	sogar	in	sehr	lauter	Umgebung.

Die	 Informationseinblendung	 verfügt	 über	 eine	 „Buddy	
Reading”-Funktion.	 Jeder	 Kollege	 kann	 die	 Leuchtdioden	
auf	 den	 HUDs	 der	 anderen	 leicht	 ablesen.	 Die	 SpiroGuide	II	
Informationseinblendung	 ist	 der	 sichere	 Weg,	 immer	 alles	
unter	Kontrolle	zu	haben.	Sie	ist	auch	die	beste	Lösung	für	das	
Team.

STANDARDS	UND	ZULASSUNGEN
•		 EN50020	 •			UL913
•		 EN50014	 •			JCDD/38
•		 EN50082-1	 •			NFPA	1981

•		 EN61000-6	 •			EN137:2006	
•		 Richtlinie	PPE	89/686/EEC
•		 Richtlinie	EMC	89/336/EEC
•		 NIOSH	42	CFR	(Teil	84)
•		 NFPA	1981:2002

TECHNISCHE	DATEN
•		 Gewicht	55	Gramm	einschließlich	Batterien
•		 Betrieben	mit	2	AAA	Alkalibatterien
	 Duracell	MN2400	oder	Energizer	E92	
	

OPTIONEN
•		 Rückzugssignal
•		 ADSU	/	PASS	Statusanzeige


